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RESINAS ACRÍLICAS
RESINAS

TELHAS, TIJOLOS E PEDRAS

RESINA MULTIUSO
IMPERMEABILIZANTE BASE SOLVENTE

MAIS RESISTÊNCIA
E DURABILIDADE

A MELHOR RESINA
DO BRASIL

IMPERMEABILIZANTE
REPELE A ÁGUA

Resina Multiuso

18L (Homologado) 5L 3,6L 900ml

Para a versão incolor, o produto já vem pronto para uso. Para a versão em cores, diluir a primeira demão em 
até 20% e todas as demais demãos em até 10%, impreterivelmente com o diluente Thinner/Solvcrill.

Exterior e Interior

(B)rilhante, (F)osco

Telhas, Tijolos à Vista, Pedras Naturais, Concreto Aparente, Paredes e Pisos*.
*Somente para versão incolor.

Secagem

Substratos

Cores Prontas (11)

Embalagem

Diluição

Ambiente

Acabamentos

Até 115m2 Até 23m2Até 32m2
Rendimento (m2/ demão)

Telhas Cerâmicas Novas. Outros
Substratos Consultar Boletim Técnico

Até 6m2

B

Amarelo Demarcação

B

Pérola

B

Incolor

B

Concreto

B

Cinza

B

Gra�te Universal

B

Verde Quadra

B

Cerâmica Telha

B

Cerâmica Ônix

B

Vermelho Óxido

B

Branco

F

B

Amarelo Demarcação

B

Pérola

B

Incolor

B

Concreto

B

Cinza

B

Gra�te Universal

B

Verde Quadra

B

Cerâmica Telha

B

Cerâmica Ônix

B

Vermelho Óxido

MAIS RESISTÊNCIA
E DURABILIDADE

RESINA ACQUA  
MULTIUSO          
IMPERMEABILIZANTE BASE ÁGUA

B

Caramelo

B

Branco

ALTO PODER DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

Resina Acqua Multiuso

18L 3,6L 900ml

Para a versão Incolor Brilhante, o produto já vem pronto para uso.
Versão Incolor Fosca e Cores, diluir todas as demãos em até 10% com água limpa (potável).

Exterior e Interior

(B)rilhante E (F)osco

Telhas, Tijolos à Vista, Pedras Naturais, Concreto Aparente, Paredes e Pisos*.
*Somente para versão Incolor Brilhante.

Secagem

Substratos

Cores Prontas (12)

Embalagem

Diluição

Ambiente

Acabamento

Até 125m2 Até 25m2
Rendimento (m2/ demão)

Telhas Cerâmicas Novas. Outros
Substratos Consultar Boletim Técnico

Até 6,3m2

F

AGORA NO
FOSCO

B

Incolor

B

Amarelo

B

Azul

B

Vermelho

B

Cinza 203

B

Cinza 202

MAIOR 
RESISTÊNCIA

RESINA ALTA 
PERFORMANCE
BASE SOLVENTE

B

Cinza 201

B

Branco

BRILHO POR
MAIS TEMPO

FÁCIL DE
APLICAR

Resina 
Alta Performance

18L (Homologado) 3,6L

Diluir com Thinner Solvcryll Hydronorth.
40% na primeira demão e 30% nas demais demãos.

Exterior e Interior

(B)rilhante

Pisos de concreto porosos diversos, paredes de alvenaria, azulejos em paredes de banheiros, 
cozinhas e lavanderias.

Secagem

Substratos

Cores Prontas (8)

Embalagem

Diluição

Ambiente

Acabamento

Pintura Nova: até 125m² | Repintura: até 150m²Rendimento (m2/ demão)

Até 1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 48 horas tráfego de pessoas e 7 dias tráfego de automóveis.

LANÇAMENTO

Pintura Nova: até 25m² | Repintura: até 30m²

AÇÃO
FUNGICIDA



PAREDES E MUROS
BORRACHA LÍQUIDA PREMIUM

S

Elefante

S

Branco

S

Concreto

PREVINE FUNGOS
E MOFOHIDRORREPELENTE

PROTEGE POR
5 ANOS

REDUZ A TEMPERATURA 
(COR BRANCA)

Paredes e Muros

18L

Diluir em 10% em todas as demãos.

Impermeabilizar e proteger Paredes Externas, Superfícies de Concreto, Bloco de Concreto, 
Fibrocimento, Reboco e Sobre Massa Acrílica.

Exterior

(S)emi-acetinado

3,6L

Secagem

Substratos

Cores Prontas (8)

Embalagem

Diluição

(m2/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamento

70m2 14m2

TELHADOS E LAJES
BORRACHA LÍQUIDA PREMIUM

(S)

Cerâmica Concreto

MANTA LÍQUIDA
IMPERMEABILIZANTE

ELIMINA
FISSURAS

REDUZ A TEMPERATURA
(COR BRANCA)

ACEITA
REVESTIMENTO

Telha

Telhados e Lajes

16kg 0,500 a 
0,750kg/m2

0,750 a
1,0kg/m2 1,2kg/m2 Mínimo de 1,2

a 1,5kg/m2

11 a 14m2

Diluir sempre com água limpa (potável), conforme indicação: lajes: 1ª demão: 20%, demais demãos não é necessário diluir.
Outros Substratos – 1ª demão: 20%, demais demãos 10%. 

Exterior

-

Superfícies Horizontais, como: Telhados variados (cerâmica, cimento, fibrocimento, metálicos e 
galvanizados), lajes, sacadas, varandas, terraços  e outras áreas.

4,5kg

3 a 4m2Rendimento (m2/acabado)

Secagem

Substratos

Cores Prontas (5)

Embalagem

Diluição

Ambiente

Acabamento

Tratamento 
de Fissuras

Pinturas 
em Telhados

Impermeabilizante 
em Telhados

Impermeabilizante 
em Pisos e Lajes

S

Folhagem

S

Fuligem

S

Mar�m

S

Areia

S

Crômio

NOVA
COR

NOVA
COR

NOVA
COR

NOVA
COR

NOVA
COR

Alumínio FoscoBranco

30 minutos ao toque; 4 horas entre demãos; 120 horas final e 7 dias cura total.

Até 1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 72 horas final e 7 dias cura total.
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PREMIUM
IMPERMEABILIZANTES

FACHADAS, TELHADOS E LAJES



STANDARD
IMPERMEABILIZANTES

FACHADAS, TELHADOS E LAJES
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TIJOLOS, TELHAS E PEDRAS

PINTURA EMBORRACHADA
TINTA IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICA

Pintura 
Emborrachada

Diluir com água limpa, 10% em todas as demãos.

Exterior

(F)osco

Paredes diversas como reboco, concreto, fibrocimento/ placa cimentícia, 
massa acrílica ou revestimentos texturizados.

Secagem

Substratos

Cores Prontas (6)

Embalagem

Diluição

(m2/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamento

70m2 14m2

18L 3,6L

ÓTIMA COBERTURA
E ACABAMENTOHIDRORREPELENTE

IMPERMEABILIZA E
ELIMINA FISSURAS

EXCELENTE
DURABILIDADE

F

(S)

(A)
Elefante

F

Palha

F

Cinza Rupestre

F

Branco

F

Amarula Oriental

F

Crômio

30 minutos ao toque; 4 horas entre demãos; 120 horas final e 7 dias cura total.

NOVA
COR

NOVA
COR

NOVA
COR

SILICONE
HIDROFUGANTE

MANTÉM O ASPECTO 
NATURAL DA SUPERFÍCIE

RÁPIDO E
PRÁTICO 

AJUDA NA PRESERVAÇÃO
DA SUPERFÍCIE

PROTEGE CONTRA A
ABSORÇÃO DE ÁGUA

Silicone

Pronto para uso

Tijolo Aparente, Telhas de Amianto ou Cerâmicas, Pedras Naturais, Superfícies Cerâmicas,
Concreto Aparente, entre outros.

Exterior e Interior

18L3,6L

Rendimento (m2/ demão)

Secagem

Substratos

Embalagem

Diluição

Ambiente

Acabamento

Incolor

Porosidade Pequena: até 30m2

Porosidade Média: até 15m2

Porosidade Grande: até 8m2

Porosidade Pequena: até 150m2

Porosidade Média: até 75m2

Porosidade Grande: até 40m2

Incolor

HYDROMANTA ULTRA
MANTA LÍQUIDA PROFISSIONAL

PREVINE FUNGOS
E MOFO

IMPERMEABILIZA E
ELIMINA FISSURAS

Preto NeutralBranco Azul Piscina ConcretoCerâmica

SECAGEM RÁPIDA

MANTA LÍQUIDA
FLEXÍVEL

Hydromanta

15kg 0,500 a 
0,750kg/m2

0,750 a
1,0kg/m2 1,2kg/m2 Mínimo de 1,2

a 1,5kg/m2

10 a 13m 2

Diluir sempre com água limpa (potável), conforme indicação: lajes: 1ª demão: 20%, demais demãos não é necessário diluir.
Outros Substratos – 1ª demão: 20%, demais demãos 10%. 

Exterior

-

Lajes expostas, sheds, abóbadas, cúpula, marquises, calhas de concreto, sacadas, varandas, terraços 
e telhados variados (cerâmicos, fibrocimento, metálicos e galvanizados)

5kg

3 a 4m2Rendimento (m2/acabado)

Secagem

Substratos

Cores Prontas (5)

Embalagem

Diluição

Ambiente

Acabamento

Tratamento 
de Fissuras

Pinturas 
em Telhados

Impermeabilizante 
em Telhados

Impermeabilizante 
em Pisos e Lages

Até 1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 72 horas final e 7 dias cura total.

------ NÃO RUIM BOM MUITO BOM ÓTIMO EXCELENTE

LEGENDA

TELHADOS E LAJES HYDROMANTA

ABSORÇÃO DE ÁGUA

RESISTÊNCIA AO INTEMPERISMO

POTABILIDADE

PODER DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO

NORMA (NBR) ATENDIDA NBR 13321 NBR 13321

ELASTICIDADE / FLEXIBILIDADE

PRODUTOS

LAVABILIDADE

RESISTÊNCIA AO
FISSURAMENTO

PEGA DE SUJEIRA

RENDIMENTO

DURABILIDADE DO FILME

TEMPO DE SECAGEM /
RAPIDEZ NA APLICAÇÃO

MANTA LÍQUIDA

------ ------

SILICONE
IMPERMEABILIZANTES



TELHADO BRANCO

IMPERMEABILIZANTES

BENEFÍCIOS

• Maior vida útil do telhado proporcionando redução de até 50 OC na temperatura do substrato, atenuando 

o choque térmico e coeficiente de dilatação;

• Baixo peso, não necessita de reforço estrutural.

IMPERMEABILIZA

MENOR CUSTO DE RETROFIT DE
TELHADOS DANIFICADOS

CONFORTO TÉRMICO: REDUZ A 
TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 5 A 7 
GRAUS (ABAIXO DO AMBIENTE PINTADO)

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: REDUZ O 
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Atende às normas de Sustentabilidade dos selos: LEED - AQUA - GREEN SEAL

TELHADOS

A tinta Telhado Branco® é um Revestimento Impermeabilizante Refletivo de alta eficiência que atua na 

redução da absorção do calor na superfície aplicada, proporcionando impermeabilização e melhora na 

eficiência energética do empreendimento.

Indústrias, Shoppings Centers, Supermercados, Home Center, Galpões, Aviários, Containers habitáveis, 

Obras sustentáveis, Superfícies sob painéis fotovoltaicos. 

INDICADO PARA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REDUÇÃO DE CALOR

Temperatura 
externa
35 oC

Temperatura 
externa
35 oC

Temperatura 
telhado

81 oC

Temperatura 
telhado

51 oC

Temperatura interna 25 oCTemperatura interna 31 oC

MAIOR CONFORTOMENOR CONFORTO

SEM TELHADO BRANCO COM TELHADO BRANCO

Impermeabilizante tipo Membrana Acrílica. Atende ABNT: NBR 13 321 (versão Alta Camada).

Atende às normas internacionais de SRI (Solar Reflectance Index) >=78%, refletindo acima de 70% da 

incidência solar.

Isolante térmico que atua por refletividade aos raios U.V.A. e U.V.B.

Monocomponente.

Resistência à corrosão de telhas metálicas;

Não inflamável, atóxico, antifungo e antimofo.

13



TEXTURAS

ESPECIALIDADES

TEXTURAS HYDRONORTH.
DIVERSAS POSSIBILIDADES, FEITAS 
SOB MEDIDA PARA TODAS AS OBRAS.

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

TRAVERTINO
PROJETADO

ROLADO

15



TEXTURAS

ESPECIALIDADES

AUXILIA NO COMBATE
E PREVENÇÃO DE FISSURAS
E MICROFISSURAS

ALTO PODER
HIDRORREPELENTEÓTIMA RESISTÊNCIA

MENOR ABSORÇÃO
DE ÁGUA

PODER DE PREENCHIMENTO 
MESMO EM SUPERFÍCIES
MAIS RÚSTICAS

ÓTIMO
PREENCHIMENTO

DISPENSA O USO 
DA MASSA FINA

PERMITE APLICAÇÃO
EM ALTAS ESPESSURAS

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

------ NÃO RUIM BOM MUITO BOM ÓTIMO EXCELENTE

LEGENDA

DURABILIDADE

PRODUTOS

HIDRORREPELÊNCIA

PODER DE PREENCHIMENTO

AUXÍLIO NA PREVENÇÃO 
DE FISSURAS

RESISTÊNCIA A FUNGOS
 E ALGAS

RESISTÊNCIA AO
DESBOTAMENTO

NORMA (NBR) ATENDIDA

TEXTURA ALTA 
PERFORMANCE

TEXTURA
MULTIUSO/ARTE

TEXTURA 
LISA

11702 tipo 4.6.2 11702 tipo 4.6.2 11702 tipo 4.6.1

TEXTURAS

TEXTURA ALTA 
PERFORMANCE

Branco

23kg 15kg

2,2kg/m2

Pronto para uso, podendo ser diluído com água potável.

Alvenaria, Reboco, Fibrocimento/Placa Cimentícia, Concreto, Massa Acrílica, Massa Corrida.

Rolada

Rendimento (m2/demão)

Ambiente

Substratos

Cores Prontas (1) | Demais cores sob encomenda

Embalagem

Acabamentos

Diluição

Secagem

2,2kg/m2

Desempenadeira: até 5% | Rolo de textura: até 10%  
em todas as demãos

4 horas ao toque; 8 horas entre demãos; 18 horas final e 7 dias cura total.

Textura Alta P.

Exterior e Interior

TEXTURA ROLADA

TEXTURA 
MULTIUSO/ARTE

Branco

25kg 15kg

2,0kg/m2

Pronto para uso, podendo ser diluído com água potável.

Alvenaria, Reboco, Fibrocimento/Placa Cimentícia, Concreto, Massa Acrílica, Massa Corrida.

Rolada ou Projetada

Rendimento (m2/demão)

Ambiente

Substratos

Cores Prontas (1) | Demais cores sob encomenda

Embalagem

Acabamentos

Diluição

Secagem

2,0kg/m2

Desempenadeira: até 5% | Rolo de textura: até 20% na primeira demão
e até 10% na segunda demão

4 horas ao toque; 8 horas entre demãos; 18 horas final e 7 dias cura total.

Textura Multiuso

Exterior e Interior

TEXTURA ROLADA OU PROJETADA

DISPENSA O USO 
DA MASSA FINA

APLICAÇÃO DIRETA
NO REBOCO

ACABAMENTO
MENOS RÚSTICO

TEXTURA 
LISA

Branco

25kg 15kg

1,8kg/m2

Pronto para uso, podendo ser diluído com água potável.

Alvenaria, Reboco, Fibrocimento/Placa Cimentícia, Concreto, Massa Acrílica, Massa Corrida.

Lisa

Rendimento (m2/demão)

Ambiente

Substratos

Cores Prontas (1) | Demais cores sob encomenda

Embalagem

Acabamentos

Diluição

Secagem

1,8kg/m2

Desempenadeira: até 5% | Rolo de textura: até 10%  
em todas as demãos

4 horas ao toque; 8 horas entre demãos; 18 horas final e 7 dias cura total.

Textura Alta P.

Exterior* e Interior

TEXTURA LISA:

Para áreas EXTERNAS é 

expressamente necessária

 a aplicação de Tinta 

Acrílica Premium ou 

Standard (base água)

 sobre o ele, após 

aguardar secagem 

total 18 horas.
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TEXTURA PREMIUM
ESPECIALIDADES

GRAFFIATO
PREMIUM

R

Crômio

R

Melodia do Mar

R

Eucalipto

R R

Natural

DISFARÇA IMPERFEIÇÕES
DA SUPERFÍCIE

ALTA
DURABILIDADE

AÇÃO
HIDRORREPELENTE

FÁCIL APLICAÇÃO

R

Palha

R

Erva Doce

R

Areia

R

Preto Ônix

R

Amarula

RR

Terracota

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

25kg 25kg 15kg 25kg 15kg

(R)iscado

7,1m2 4,2m2 14,3m2 8,5m2 14,3m2 8,5m2

Até 5%

Pronto para uso podendo ser diluído com água potável.

Desempenadeira: até 5%
Rolo de textura: até 20% na

primeira demão e até 10% na
segunda demão

Desempenadeira: até 5%
Rolo de textura: até 10%

em todas as demãos

Exterior* e Interior

Alvenaria, Reboco, Fibrocimento/Placa Cimentícia, Concreto, Massa Acrílica, Massa Corrida.

(A)rte (L)iso

Rendimento (m2/demão)

Ambiente

Substratos

Cores Prontas (14)

Embalagem

Acabamentos

Diluição

Secagem

Adorno Rupestre

RR

A

L
Branco Neve

GRAFFIATO LISO:

Para áreas EXTERNAS é 

expressamente necessária

 a aplicação de Tinta 

Acrílica Premium ou 

Standard (base água)

 sobre o ele, após 

aguardar secagem 

total 18 horas.
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EFEITO DECORATIVO
ESPECIALIDADES

CIMENTO QUEIMADO
EFEITO DECORATIVO

ÓTIMO
ACABAMENTO

Floresta Negra

F

Cinza Cronos

F

Concreto Antigo

F

Garoa de Inverno

F

FÁCIL APLICAÇÃOSECAGEM RÁPIDA

Cimento Queimado

5Kg

Produto pronto para uso. 

Exterior e Interior

(F)osco

Alvenaria, Fibrocimento/Placas Cimentícias, Reboco, Concreto Liso, Massa Corrida, Massa Acrílica, Gesso, Drywall.

Secagem

Substratos

Cores Prontas (4)

Embalagem

Diluição

Rendimento (m2/ demão)

Ambiente

Acabamento

40m2

PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

ALTA RESISTÊNCIA

PARA
SER único 

 SEU  
AMBIENTE

CIMENTOQUEIMADO

15kg
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PREMIUM PREMIUM
TINTA ACRÍLICA TINTA ACRÍLICA

PAREDES E TETOS PISOS

ÓTIMA
COBERTURA

PROTEGE & DECORA
TINTA ACRÍLICA PREMIUM

F

S

Pérola

F

S

Palha

F

S

Camurça

F

Marrocos

F

S

Laranja

F

Terracota

F

Verde Amazonas

S

Verde Limão

F

Crômio

F

Elefante

F

Martim-Pescador

BAIXO ODORMAIOR 
DURABILIDADE

EXCELENTE
ACABAMENTO

FÁCIL DE APLICAR
E LIMPAR

ALTO RENDIMENTO
E COBERTURA

ÓTIMA RESISTÊNCIA
E DURABILIDADE

NOVOPISO
TINTA ACRÍLICA PREMIUM

SUPER NOVOPISO
TINTA ACRÍLICA PREMIUM

F

Laranja

F

Vermelho Bandeira

F

Vermelho

F

Verde

F

Marrom Barroco

F

Preto

F

Cerâmica

F

Concreto

F

Cinza

FF

Cinza Chumbo

ALTA RESISTÊNCIA
AO ATRITO

SUPER-RESISTÊNCIA E 
DURABILIDADEFÁCIL APLICAÇÃO

ANTIDERRAPANTELAVÁVEL

Vermelho Bandeira

S S

Verde

S

Concreto

S

Cinza

SS

Cinza Chumbo

18L

Superfícies não seladas: a 1ª camada deve ser diluída em até 40% e as demais demãos entre de 10% a 20%. 

Superfícies seladas e repintura: diluir todas as camadas (demãos) de 10% a 20%.

Exterior e Interior

(F)osco, (S)emibrilho, (A)cetinado

Alvenaria, Reboco, Gesso, Drywall, Massa Acrílica, Massa Corrida, Fibrocimento/Placa Cimentícia.

3,6L

130m2 (F)
90m2 (S) e (A)

26m2 (F)
18m2 (S) e (A)

F

S

Areia

F

S

Branco Gelo

Novopiso

18L

1ª demão com até 40% de água potável (substratos novos/fundo). 
Demais demãos e repintura: de 10% a 20% com água potável.

1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; tráfego de pessoas: 48 horas; tráfego de automóveis: 72 horas e 7 dias cura total.

Exterior e Interior

(F)osco

3,6L 900ml

Secagem

Substratos

Cores Prontas (14)

Embalagem

Diluição

(m2/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamento

Branco, Amarelo Demarcação, Laranja e 
Vermelho Bandeira até 70m2 e Demais 

Cores até 120m2.

Branco, Amarelo Demarcação, Laranja 
e Vermelho Bandeira até 14m2 e Demais 

Cores até 24m2.

Branco, Amarelo Demarcação,
Laranja e Vermelho Bandeira até 3,5m2  e 

Demais Cores até 6m2.

Cores Prontas (15)

F

Amarelo Demarcação

F

Azul

F

Branco

Super Novopiso

18L

1ª demão com até 40% de água potável (substratos novos/fundo).
Demais demãos e repintura: de 10% a 20% com água potável.

1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 48 horas tráfego de pessoas; 72 horas tráfego de automóveis e 7 dias cura total.

Exterior e Interior

(S)emibrilho

3,6L

Secagem

Substratos

Cores Prontas (9)

Embalagem

Diluição

(m2/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamento

70m2 14m2

S

Amarelo Demarcação

S

Azul

S

Branco

F

Algodão Egípcio

F

S

A
Branco Neve

Secagem

Substratos

Embalagem

Diluição

(m2/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamentos

Protege & Decora
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STANDARD
TINTA ACRÍLICA

PAREDES E TETOS ECONÔMICA
TINTA ACRÍLICA

PAREDES E TETOS

PINTA GESSO
TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

F

Branco Neve

F

Preto

CASA BONITA
TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

F

Crômio

F

Elefante
F

Rosa Melodia

F

Topo do Mundo

F

Verde Asiático

F

Pérola

F

Palha

F

Camurça

FF

Erva Doce

F

Verde Kiwi

F

Verde Limão

F

Areia

F

Azul Brasil

QUALIDADE
COM ECONOMIAMAIOR COBERTURA

ÓTIMA ADERÊNCIA USO DIRETO EM GESSO
E DRYWALL

PINTA E SELA AO
MESMO TEMPO FÁCIL RETOQUE

AÇÃO
ANTIMOFO

S

Camurça

BAIXO ODOR

TINTA DE
ALTO DESEMPENHO

ALTÍSSIMO
RENDIMENTO

RENDE+ ALTA COBERTURA
TINTA ACRÍLICA STANDARD

F

S

Areia

F

Amarelo Canário

F

Amarula

F

Lua do Sertão

F

Crômio

F

Elefante

F

Laranja

F

Cinza Granito Claro

F

Chocolate

F

Azul Claro

F

Azul Oceano

F

Azul Petróleo

FF

Verde Primavera

F

Verde Amazonas

F

Verde Limão

F

Uva

F

Terra Roxa

F

Mel

F

S

Palha

F

Pérola

F

Pêssego

F

Pinhão

MAIOR DURABILIDADE BAIXO RESPINGO

ALTA DILUIÇÃO
SEM PERDER COBERTURA

RENDE+ TURBO
TINTA ACRÍLICA STANDARD

F

Crômio

F

Elefante

F

Pérola

F

Concreto

F

Pedra Esculpida

F

Camurça

F

Palha

F

Algodão Cinzento

F

Algodão Egípcio

F

Areia

F

Azul Encantador

F

Bege Mineral 

F

Branco Gelo

F

Branco Neve

Rende+ Turbo

18L

Com água potável. Superfícies não seladas de gesso ou massa: 1ª demão diluir até 60%, as demais demãos todas com até 
50%. Superfícies seladas e repintura: diluir todas as demãos com até 50%.

Exterior e Interior

(F)osco

Alvenaria, Gesso, Reboco, Concreto, Fibrocimento/Placa Cimentícia e Cimentado.

3,6L

Secagem

Substratos

Cores Prontas (14)

Embalagem

Diluição

(m2/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamento

170m2 34m2

F

Adorno Rupestre

S

Algodão Egípcio

F

S

Branco Gelo

F

S

Branco Neve

F

Rosa Neon

Rende+ 
Alta Cobertura

18L

Superfícies não seladas: a 1ª demão deve ser diluída em até 40% e demais demãos  até 30%. 
Superfícies seladas e repintura: diluir todas as demãos até 30%. 

Exterior e Interior

(F)osco e (S)emibrilho

Alvenaria, Gesso, Reboco, Concreto, Fibrocimento/Placa Cimentícia e Cimentado.

3,6L

Secagem

Substratos

Cores Prontas (29)

Embalagem

Diluição

(m2/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamentos

110m2 (F)
72m2 (S)

22m2 (F)
14,4m2 (S)

F

Amarelo Canário

F

Anil

F

Branco Gelo

F

Super Branco

Casa Bonita

18L

Utilize água limpa. Superfícies não seladas: 1ª demão em até 30%. Demais superfícies e demãos, diluir com até 15%.
Durante a pintura, homogenize o produto constantemente para que atinja o ponto ideal de aplicação e rendimento.

Interior

(F)osco

Paredes Internas de Alvenaria, Reboco, Concreto, Massa Corrida, Massa Acrílica, Gesso, Fibrocimento e Tetos.

3,6L

Secagem

Substratos

Cores Prontas (19)

Embalagem

Diluição

/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamento

80m2 16m2
(m2

- - - -

Pinta Gesso

18L

Pintura direto sobre o Gesso ou Massa Corrida: 1ª demão de 30% a 50%. 
Demais demãos e superfícies: entre 10% a 20%. 

Interior

(F)osco

Diretamente sobre Gessos em Geral (Gesso Liso, Placas de Gesso Comum ou Acartonado).

3,6L

Secagem

Substratos

Cores Prontas (1)

Embalagem

Diluição

/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamento

80m2 16m2
(m2

F

Rosa Neon
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ECONÔMICA
TINTA ACRÍLICA

PAREDES E TETOS

HYDROLUX
TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

F

Branco 

F

Elefante

F

Areia

F

Palha

F

Crômio

F

Branco Gelo

QUALIDADE
COM ECONOMIA

AÇÃO
ANTIMOFO BAIXO ODOR

- - - -

Hydrolux

15L

Superfícies não seladas: 1ª demão até 30%. 
Demais demãos e superfícies: até 15%.

Interior

(F)osco

Secagem

Substratos

Cores Prontas (6)

Embalagem

Diluição

/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamento

Mínimo de 60m2

(m2

LANÇAMENTO

Paredes Internas de Alvenaria, Reboco, Concreto, Massa Corrida, Massa Acrílica, Gesso, Fibrocimento e Tetos.

DESENVO
LV

ID
O

 E
S
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E
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S
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R
U

Ç
Ã

O CIVIL.

PINTA GARAGEM
TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA

F

Branco 

Hydrolux

180L

Diluir todas as camadas (demãos) de 10 a 15%. Antes de iniciar a pintura, mexa a tinta
novamente para que atinja o ponto ideal para aplicação e rendimento.

Interior

(F)osco

Secagem

Substratos

Cores Prontas (1)

Embalagem

Diluição

/ acabado por embalagem)
Rendimento

Ambiente

Acabamento

850m2

(m2

1 hora ao toque; 12 horas final e 72 horas cura total.

Tetos de garagens, Corredores e de Áreas Comuns de Reboco, Texturas, Concreto e Fibrocimento.

ALTA COBERTURA

ACABAMENTO SUPERFOSCO
MESMO EM SUPERFÍCIES RÚSTICASFÁCIL APLICAÇÃO



------ NÃO RUIM BOM

LEGENDA

BAIXA ABSORÇÃO
DE ÁGUA

RESISTÊNCIA AO
INTEMPERISMO

DURABILIDADE

RETOQUE

NORMA (NBR)
ATENDIDA

ELASTICIDADE
FLEXIBILIDADE

PRODUTO

LAVABILIDADE

RESISTÊNCIA AO
FISSURAMENTO

PEGA DE SUJEIRA

RENDIMENTO

COBERTURA

ACABAMENTO

11702 11702 11702 e 15079 11702 e 15079

------------

------------

ECONÔMSTANDARD

COMPARATIVO DE TINTAS

MIUM 

MUITO BOM EXCELENTE
A

11702 e 15079 11702 e 15079 11702 e 15079 15079

------------------------

11702 e 15079

------

------ ------------------------

BORRACHA LÍQUIDA
PAREDES E MUROS

PINTURA
EMBORRACHADA

PROTEGE & DECORA
TINTA ACRÍLICA PREMIUM

RENDE+ TURBO
TINTA ACRÍLICA

RENDE+ ALTA COBERTURA
TINTA ACRÍLICA

CASA BONITA
TINTA ACRÍLICA

HYDROLUX
TINTA ACRÍLICA

PINTA GESSO
TINTA ACRÍLICA

PINTA GARAGEM
TINTA ACRÍLICA

PINTURA EMBORRACHADA PREMIUM STANDARD ECONÔMICA

LEGENDA

ÓTIMO
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PREMIUM E STANDARD
ESMALTE

MADEIRAS E METAIS

ÓTIMA
APLICABILIDADE

ESMALTE SINTÉTICO
BASE SOLVENTE STANDARD 

FÁCIL DE LIMPAR

B

B

Vermelho

B

Verde Folha

B

Azul França

B

Azul del Rey

B

Laranja

B

F

Preto

B

Verde Colonial

B

Platina

B

Vermelho Chassis

B

Cinza Médio

B

Cinza Escuro

B

Camurça

B

Conhaque

B

Tabaco

B

Marrom

M

Ouro Antigo

M

Marrom Bronze

ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO

ESMALTE SECA FÁCIL
BASE ÁGUA PREMIUM

Branco Neve

B

BAIXO ODOR

NÃO AMARELA

SECAGEM
RÁPIDA

NOVA FÓRMULA

B

Amarelo Ouro

B

Branco GeloBranco Neve

B

A

F

SECAGEM
RÁPIDA

Esmalte Sintético

3,6L

15m2

Pinturas com pincel ou rolo: 1ª demão diluir com até 10%, demais demãos e Superfícies seladas/repinturas: com até 10%. 
Para aplicação em pistola diluir com até 20% e aplicar com pressão entre 2,2 e 2,8kgf/cm2 ou 30 a 35lbs/pol2. 

2 a 4 horas ao toque; até 5 horas entre demãos; até 10 horas final e 7 dias cura total.

Exterior e Interior

(F)osco, (B)rilhante, (A)cetinado e (M)etalizado

Metais e Madeiras: Janelas, Portas, Grades, Portões, dentre outras. 

900ml

4m2

225ml

Secagem

Substratos

Cores Prontas (22)

Embalagem

Diluição

Ambiente

Acabamentos

1m2

(m2/ acabado por embalagem)
Rendimento

Esmalte Seca Fácil

3,6L

70m2

Pinturas com pincel ou rolo: 1ª demão diluir com até 20%, demais demãos e superfícies seladas/repinturas: com até 10%.
Para aplicação em pistola diluir com até 30% e aplicar com pressão entre 2,2 e 2,8kgf/cm2 ou 30 a 35lbs/pol

2
.

Exterior e Interior

(B)rilhante e (A)cetinado

Metais, Madeira, Alumínios, Galvanizados.

900ml

18m2Rendimento (m2/ demão)

Secagem

Substratos

Cores Prontas (2)

Embalagem

Diluição

Ambiente

Acabamento

Preto

B
A A

M

Alumínio

SELADOR
ELASTOMÉRICO
COMPLEMENTO FLEXÍVEL

AUMENTA O RENDIMENTO
DA TINTA

ACOMPANHA
PEQUENOS MOVIMENTOS
DO SUBSTRATO

MAIOR INTEGRIDADE
DO SISTEMA DE PINTURA
EXTERNA

REDUZ ABSORÇÃO
DE UMIDADE

ACEITA
PINTURA

PREVINE E CORRIGE FISSURAS
E MICROFISSURAS ATÉ 0,3MM*

MEMBRANA
FLEXÍVEL

Selador Elastomérico Branco e demais cores sob encomenda

16kg

1 a 3 demãos

Até 125m2 (como Selador) | 0,4Kg/m 2 para prevenção de fissuras, microfissuras e estanqueidade

10 a 15% de água limpa na primeira demão, até 10% para as demais.

Rolo de lã, Pincel, Trincha ou Equipamento Airless.

Exterior e Interior

1 hora ao toque; 4 horas entre demãos e 24 horas final.

Reboco, Blocos de Concreto, Concreto Aparente Rústico, Fibrocimento, Restauração.

Embalagem

Camadas

Aplicação

Ambiente

Secagem

Rendimento (kg/m2)

Diluição

Substratos

SELADOR 
ACRÍLICO
PRÉ PINTURA

ECONOMIZA TINTA NIVELA ABSORÇÃO 
DO SUBSTRATO

EXCELENTE 
COBERTURA

FUNDO RÍGIDO 
PARA TEXTURAS

SELADORES
COMPLEMENTOS

PAREDES

Selador Acrílico Branco e demais cores sob encomenda

15L

1 demão

Até 10%

Rolo de lã, Pincel, Trincha ou Equipamento Airless.

Exterior e Interior

1 hora ao toque e 6 horas final

Reboco, Blocos de Concreto, Concreto Aparente Rústico, Fibrocimento, Restauração.

Embalagem

Camadas

Aplicação

Ambiente

Secagem

Rendimento (kg/m2)

Diluição

Substratos

3,6L 18L

25m2 100m2 125m2



MASSA
ACRÍLICA

MASSA CORRIDA
PVA

MASSAS

COMPLEMENTOS

ECONOMIZA TINTA

ECONOMIZA TINTA

ESPALHA COM
FACILIDADE

ESPALHA COM
FACILIDADE

EXCELENTE
ENCHIMENTO

EXCELENTE
ENCHIMENTO

Produto destinado à correção de imperfeições e nivelamento de paredes e tetos em geral.
É fácil de aplicar e lixar, e tem baixo odor durante a aplicação.

FÁCIL DE LIXAR

NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIE

MASSA
ELASTOMÉRICA

MASSA
NIVELADORA

ELIMINA IMPERFEIÇÕES E
ONDULAÇÕES DA SUPERFÍCIE

SUBSTITUI O
SELADOR ACRÍLICO

NÃO 
MURCHA

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
PARA RETROFIT DE PU EXPANDIDO

TRATA FISSURAS
E MICROFISSURAS*

* Uso em conjunto 
com tela de poliéster.

ALTO PODER DE 
PREENCHIMENTO

ALTA
ELASTICIDADE

PREENCHIMENTO E VEDAÇÃO
DE PEQUENAS ABERTURAS*

APLICÁVEL EM ALTAS
ESPESSURAS

Trata-se de um revestimento acrílico de alto sólidos desenvolvido para preparar e regularizar 
paredes e tetos em geral, ideal para nivelar paredes e corrigir imperfeições em geral. 
Seu alto poder de preenchimento regulariza as imperfeições da superfície com maior facilidade 
que as massas  convencionais podendo ser pintada diretamente ou receber massa corrida ou acrílica 
para um acabamento extrafino ou texturas decorativas para acabamentos personalizados.

Produto destinado para rejuntamento de placas cimentadas, calafetação sobre parafusos e 
montagens de telhas de fibrocimento e metálicas, enchimento de juntas e trincas em concreto, 
cerâmicas e madeiras em geral. Tratamento de superfícies que necessitam de nivelamento e correção 
de imperfeições em geral, como superfícies anteriormente revestidas em PU e em processo de deterioração.

Massa Acrílica

15kg

Produto pronto para uso. 

Exterior e Interior

Secagem

Substratos

Embalagem

Diluição

Rendimento (kg/m )
2

Ambiente

Até 20m2

25kg

Até 50m2

1 hora ao toque e 4 horas final.

Paredes e Tetos de Reboco, Gesso, Fibrocimento, Concreto Aparente, Blocos de Concreto
e em Repintura sobre tintas Látex e Acrílicas Foscas.

Produto destinado à correção de imperfeições e nivelamento de paredes e tetos em geral.
É fácil de aplicar e lixar, e tem baixo odor durante a aplicação.

Massa PVA

15kg

Produto pronto para uso. 

Interior

Secagem

Substratos

Embalagem

Diluição

Rendimento (kg/m )
2

Ambiente

Até 20m2

25kg

Até 50m2

1 hora ao toque e 4 horas final.

Paredes e Tetos de Reboco, Gesso, Fibrocimento, Concreto Aparente, Blocos de Concreto
e em Repintura sobre tintas Látex e Acrílicas Foscas.

Massa Elastomérica

Produto pronto para uso. 

Exterior

Secagem

Substratos

Embalagem

Diluição

Rendimento (kg/m )
2

Ambiente

20kg

48 horas final.

2 a 3 metros lineares em seção 1x1 cm por 300g. Nivelamento: 1,3Kg a 1,7Kg/m2. Considerando aplicação
em 1 camada, podendo variar em função da experiência do aplicador e a porosidade da superfície.

Correção e Calafetação de imperfeições em paredes, Telhados e demais superfícies, tais como:
Alvenaria, Reboco, Fibrocimento, Concreto, Blocos Estruturais e Cimentado, Telhados diversos.

Massa Niveladora

Exterior e Interior

Secagem

Substratos

Embalagem

Diluição

Rendimento (kg/m )
2

Ambiente

25kg

Até 28m2

Produto pronto para uso, caso necessário acrescentar até 3% de água limpa para facilitar a aplicação.

1 hora a toque e 18 horas final.

Paredes de Concreto e Tetos em Alvenaria, Reboco, Blocos Estruturais e Cimentado.
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Stain

Rendimento (m2/ acabado)

Secagem

Substrato

Embalagem

Diluição

Ambiente

Ferramentas

Acabamento

Verniz Marítimo

Rendimento (m2/ acabado)

Secagem

Substrato

Embalagem

Diluição

Ambiente

Ferramentas

Acabamento

Verniz Premium

Rendimento (m2/ acabado)

Secagem

Substrato

Embalagem

Diluição

Ambiente

Ferramentas

Acabamento

VERNIZ COPAL
PREMIUM

Natural

B

VERNIZ PREMIUM
DUPLO FILTRO SOLAR

STAIN
DECORATIVO PREMIUM

VERNIZ MARÍTIMO
PREMIUM

Natural Natural

Natural

Imbuia Mogno

A
B

A

B

B B

PROTEGE E REALÇA 
A MADEIRA

ALTA RESISTÊNCIA

3,6L 3,6L

3,6L

Mínimo de 15m2 17m2

Mínimo de 15m2

Mínimo de 3,75m2 4,25m2

Mínimo de 3,75m2

Exterior e Interior Exterior e Interior

Exterior e Interior

(A)cetinado e (B)rilhante (A)cetinado

(B)rilhante

Madeira Madeira

Madeira

900ml 900ml

900ml

Cores Prontas (3) Cor Pronta (1)

Cor Pronta (1)

Pistola, Airless, Rolo de Espuma ou Pincel de Cerdas Macias. Pistola, Airless, Rolo de Espuma ou Pincel de Cerdas Macias.

Pistola, Airless, Rolo de Espuma ou Pincel de Cerdas Macias.

Diluir até 10% em aguarrás. Pronto para uso. Pistola/airless, pode diluir até 10% com aguarrás.

Diluir até 10% em aguarrás.

VERNIZES

ÓTIMO 
ACABAMENTO

EXCELENTE 
ACABAMENTO

EXCELENTE 
ACABAMENTO E 
APLICABILIDADE

FÁCIL APLICAÇÃO

PREMIUM MADEIRAS

ENOBRECE A 
MADEIRA

PRESERVA O ASPECTO 
NATURAL DA MADEIRA

ALTO BRILHO

SUPERPROTEÇÃO UV

ALTA
DURABILIDADE

ALTA
DURABILIDADE

AÇÃO
HIDRORREPELENTE

FÁCIL
MANUTENÇÃO

Verniz Copal

3,6L

Interior

(B)rilhante

Madeira

900ml

Rendimento (m2/ acabado)

Secagem

Substrato

Cor Pronta (1)

Embalagem

Diluição

Ambiente

Pistola, Airless, Rolo de Espuma ou Pincel de Cerdas Macias.

Diluir até 10% em aguarrás.

Ferramentas

Acabamento

Mínimo de 15m2 Mínimo de 3,75m2

2 ANOS

GARANTIA

2 ANOS

GARANTIA

3 ANOS

GARANTIA

3 ANOS

GARANTIA



GERAL

COMPLEMENTOS

BASE ÁGUA

EMBALAGEM

DEMÃOS

SECAGEM AO TOQUE

SECAGEM FINAL

COR

RENDIMENTO (M2/DEMÃO)

DILUIÇÃO

SECAGEM ENTRE 
DEMÃOS

PRODUTO

AMBIENTE

SUBSTRATOS

5L

50m2

Pronto para uso

-

-

- -

-

Exterior e Interior

LIMPADOR 
ULTRA

MULTISSUPERFÍCIES

Superfícies 
Porosas:

Telhas, Tijolos, 
Pedras Naturais, 

Cimentados,
Calçadas, Pisos, 

Pastilhas Porosas, 
Rejuntes, Texturas 

®

3,6L | 18L

47m2 | 235m2

1 camada

Pronto para uso

30min.

6h

HYSOTERM

Telhas Cerâmica, Telhas 
Cimento, Fibrocimento, Tijolos 

à Vista, Pedras Naturais e 
Concreto Aparente. Produto 

indicado para selar as 
superfícies, antes da 

aplicação da Resina Acrílica 
Impermeabilizante

3,6L | 18L

60m2 | 300m2

Pronto para uso

1h

-

---

Exterior e Interior

FUNDO
PREPARADOR

PAREDES 
BASE ÁGUA

1 camada

6h

Reboco fraco,
Concreto novo,

Pinturas 
descascadas,

Caiação
e Gesso

---

PREPARAÇÃO DE DIVERSAS SUPERFÍCIES

1L | 5L

-

-

Pronto para uso

-

-

-

THINNER
SOLVCRYLL
DILUENTE
RESINAS

Diluente de 
Resinas à base 

de solvente

900ml | 5L

-

Pronto para uso

-

-

-

Exterior e Interior

AGUARRÁS 
DILUENTE 
ESMALTES

-

Diluente de 
Esmaltes Sintéticos 

e Vernizes

900ml | 3,6L

8,5m2 | 35m2

Pincéis até 10%, 
Pistolas até 25%

4h

8h

Exterior e Interior

FUNDO 
SINTÉTICO 

NIVELADOR

1 a 2 camadas

24h

Madeira

Branco

900ml | 3,6L

11m2 | 45m2

Pincéis até 10%, 
Pistolas até 25%

4h

8h

Exterior e Interior

ZARCÃO 
UNIVERSAL
LARANJA

1 a 2 camadas

24h

Metal

Laranja

900ml | 3,6L

11m2 | 45m2

Pincéis até 10%, 
Pistolas até 25%

4h

8h

Exterior e Interior

ZARCÃO 
UNIVERSAL

CINZA

1 a 2 camadas

24h

Metal

Cinza

BASE SOLVENTE

- -

Exterior e Interior Exterior e Interior
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ESPECIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE PINTURA

INFORMAÇÕES

TEXTURA INTERNA E EXTERNA
QUAL A SUPERFÍCIE?

NECESSÁRIO
PINTURA NA COR

CORES INTENSAS EM
AMBIENTE EXTERNO?

PROCESSO ACABA
NA TEXTURA

ECOPINTURA
ACRÍLICO PREMIUM

PROTEGE & DECORA
ACRÍLICO PREMIUM

PROTEGE & DECORA
ACRÍLICO PREMIUM

ACETINADO

RENDE+
ALTA COBERTURA

ACRÍLICO STANDARD

RENDE+ TURBO
ACRÍLICO STANDARD

ALTA PERFORMANCE
TEXTURA ROLADA

MULTIUSO
TEXTURA ROLADA

LISO
TEXTURA ROLADA

PREMIUM
GRAFFIATO RISCADO

STANDARD
GRAFFIATO RISCADO

PRECISA CORRIGIR
EMENDAS/BOLHAS?

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

MASSA
NIVELADORA
DE PAREDES

PRECISA PROTEÇÃO
CONTRA UMIDADE

E/OU MICROFISSURAS?

PRECISA CORRIGIR
TRINCAS/FISSURAS?

MASSA
ELASTOMÉRICA

SELADOR
ELASTOMÉRICO

SELADOR
ACRÍLICO

ESCOLHA DA
TEXTURA

PINTA GESSO
(1 DEMÃO)

FUNDO
PREPARADOR
DE PAREDES

SUPERFÍCIE
COESA?

ALVENARIA DRYWALL
GESSO

CORRIDO
PAREDE DE
CONCRETO

PINTURA INTERNA LISA
QUAL A SUPERFÍCIE?

PRECISA CORRIGIR
EMENDAS/BOLHAS?

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

SIM

SIM

MASSA
NIVELADORA
DE PAREDES

PINTA GESSO
(1 DEMÃO)

FUNDO
PREPARADOR
DE PAREDES

SUPERFÍCIE
COESA?

ALVENARIA DRYWALL
GESSO

CORRIDO
PAREDE DE
CONCRETO

ECONÔMICA

ALTO DESEMPENHO
ACRÍLICO ECONÔMICO

STANDARD

ONE COAT
ACRÍLICO STANDARD

RENDE+
ALTA COBERTURA

ACRÍLICO STANDARD

RENDE+ TURBO
ACRÍLICO STANDARD

PREMIUM

ECOPINTURA
ACRÍLICO PREMIUM

PROTEGE & DECORA
ACRÍLICO PREMIUM

PROTEGE & DECORA
ACRÍLICO PREMIUM

ACETINADO

EMBORRACHADA

PAREDES E MUROS
TINTA IMPERM.

PINTURA
EMBORRACHADA

PRECISA CORRIGIR
TRINCAS/FISSURAS?

PRECISA NIVELAR
A SUPERFÍCIE?

ESCOLHA DA TINTA

MASSA CORRIDA
OU ACRÍLICA

MASSA
ELASTOMÉRICA

SELADOR
ACRÍLICO

(OPCIONAL)
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INFORMAÇÕES

PINTURA INTERNA RÚSTICA
QUAL A SUPERFÍCIE?

ALVENARIA BLOCO
TETO DE

GARAGEM

ECONÔMICA

ALTO DESEMPENHO
ACRÍLICO ECONÔMICO

STANDARD

ONE COAT
ACRÍLICO STANDARD

RENDE+
ALTA COBERTURA

ACRÍLICO STANDARD

RENDE+TURBO
ACRÍLICO STANDARD

PREMIUM

ECOPINTURA
ACRÍLICO PREMIUM

PROTEGE & DECORA
ACRÍLICO PREMIUM

PROTEGE & DECORA
ACRÍLICO PREMIUM

ACETINADO

ESCOLHA DA TINTA

MASSA
ELASTOMÉRICA

NÃO

SIM

SELADOR
ACRÍLICO

(OPCIONAL)

PRECISA CORRIGIR
TRINCAS/FISSURAS?

ESPECIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE PINTURA TERMINOLOGIAS

INFORMAÇÕES

Acabamento: Etapa final do sistema de pintura, à qual se atribuem os efeitos decorativos e/ou protetivos, como a cor 

desejada, grau de brilho, textura, resistência à intempérie e outros atributos, neste caso avaliamos a textura ou seja, o quanto 

a tinta proporciona um acabamento “liso e uniforme”.

Lavabilidade: Capacidade da película do produto de resistir à lavagem, limpeza.

Absorção de água: Capacidade de um corpo de reter, em sua massa, moléculas ou partículas de outro corpo como água, 

por exemplo. A capacidade do impermeabilizante de evitar a absorção de água seria impermeabilidade ou “poder de 

impermeabilidade.”

Poder de impermeabilização: Capacidade de impermeabilizar e evitar a penetração da água com o menor consumo possível.

Retoque: Capacidade do filme da tinta, após aplicado e seco receber retoques, para corrigir falhas e/ou sujidades, 

aleatoriamente.

Cobertura: Propriedade da tinta que, ao revestir o substrato no qual foi aplicada, proporciona opacidade, neste caso estamos 

avaliando a cobertura no filme e seco.

Pega de sujeira: Fenômeno que pode ocorrer em  tintas, deixando-as mais expostas à retenção de sujidades como poluição 

do ar, por exemplo.

Fissuras e microfissuras: Abertura superficial em forma de linha irregular, com espessura comumente inferior a 0,3mm e 

microfissuras inferiores a 0,05mm.

Rendimento: Capacidade da tinta pintar o máximo possível de área acabada, aplicada conforme instrução do fabricante.

Resistência ao desbotamento: Propriedade da tinta ou revestimento de suportar o intemperismo, principalmente advindo do 

sol, mantendo a cor com as características iniciais o maior tempo possível.

Baixa absorção de água pelo filme da tinta: Capacidade da tinta em auxiliar para que a superfície onde a mesma foi aplicada 

não retenha água (umidade).

Norma (NBR) atendida: Norma técnica atendida pelo produto, onde especifica os requisitos mínimos de qualidade que o 

mesmo deve atender ou às características em que é enquadrado.

Elasticidade/Flexibilidade: Neste caso, o conjunto de características que permite à tinta acompanhar pequenos movimentos 

do substrato sem avaria ou deformação no filme.

Poder de preenchimento: Capacidade do produto de preencher pequenos defeitos do substrato, fechando o filme e 

proporcionando acabamento com a menor quantidade de demãos possível.

Resistência a fungos e algas: Capacidade do produto, após aplicado e seco, de proteger o substrato, onde foi aplicado, da 

contaminação por microrganismos, mantendo a pintura com bom aspecto por mais tempo.

Durabilidade: Capacidade de um produto aplicado de manter seu desempenho ao longo do tempo, compatível com a 

utilização prevista, sob condições normais de uso.

Potabilidade: Capacidade do impermeabilizante em não alterar as condições potáveis da água.

Hidrorrepelência: Capacidade do produto repelir à água. A perda gradativa desta característica não quer dizer que o  produto 

deixará de proteger o substrato. 

Resistência ao intemperismo: Capacidade da película da tinta, após aplicada e exposta ao tempo (sol, chuva, frio, calor, 

maresia, etc.) de resistir à degradação.

Tempo de secagem: Duração da secagem entre demãos e também final. Quanto mais rápida a secagem, mais rápido o 

término do serviço e liberação da área.
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